Precizids mutragyaszoras

Ne gondoljuk, hogy az dthekta-
ronként vett talajminta reprezen-
talja tablaink tdpanyag-szolgaltatd
képességét. Minél pontosabban
ismerjuk a termd&helyet, és minél
precizebben tudjuk ennek meg-
feleléen tragyazni, annal kisebb
<Oltseggel teszlnk eleget noveé-
nyeink valamennyi igényének.

mai, alapvetéen ipari alapanya-

gokra épiilé mezbgazdasagi ter-

melésben a mitragya-felhaszna-

lassoran a termel6k —a technol6-
gia mas elemeihez képest — talan a legke-
vésbé alkalmazzak a tudomany legijabb
eredményeit. Ez azért nagy baj, mert mi-
kozben a bearamlo ipari termékek ara
folyamatosan né, a termények ara cikli-
kusan és minimalisan emelkedik, vagyis
nyilik az agraroll6. Hol vagyunk mar a
habora utani valasztasi jelsz6tol, amikor
még realis cél volt egy par csizma araért
eladni egy mazsa bazat!

A termel6k annak ellenére, hogy a
tabla meghatdrozasaban mindig is ben-
ne volt a homogén termdéképesség, ezt a
kovetelményt rendszeresen felaldoztik a
gépesitési szempontok oltaran — eseten-
ként tobb szaz hektaros heterogén terti-
leteket vonva ossze.
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A zalaszentgroti Szabd Kornél édesapja cégében végzi a precizids szolgaltatast.
»A modszer alkalmazasahoz elegend6 az is, ha rendelkeziink némi mezdgaz-

dasagi tapasztalattal, mondjuk traktoroztunk, kombajnoztunk mar” - allitja. |
+Mi Ugy lattuk, hogy a gazdalkodok nem is annyira a médszertdl, hanem in-
kdbb a raforditasoktol idegenkednek. Megrendeléink jobbéara 1000-200 hek-
taros gazdak, de vannak 20-30 hektaros kicsik is, akik 6sszefognak, és az igy "
adédo 100-150 hektart két-harom nap alatt leszorjuk. :

A munkak meghatérozaséhoz sziikséges adatokat a Google-Earth-féle tertiletdi-
gitalizalas segitségével a FOMU végzi, ezeket sajat szoftveriink forditja le: mib6l, |
mennyit, hova? Az igy kapott eredményeket egyszerlien egy pendrive segitsé- |
gével tovabbitjuk a munkagépek agyaba, és ez alapjan torténik a mdtragyaszé-
ras. Ha nincs szukség mondjuk foszfatra, vagy nitrogénre, akkor nem keverjik
bele a tragyaba. igy keriilhetjiik el azt a pazarlast, amit a »megérzés« és »szokéds«
alapjan megtennénk, és természetesen kiméljuk a kornyezetet is. Kell még 5-10
év ahhoz, hogy a gazdak tomegesen atvegyék ezt a szemléletet.” -

Cs. Gy.
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Homogeén termozonak

A precizios gazdalkodds a kés6 huszadik
szazad technologiajanak felhasznédlasa-
val megoldast kinal a gépesitési és az ag-
rondémial szempontok kozotti ellentmon-
das kibékitésére. Ebben a gazdalkoda-
s1 formdban a gazdalkodas alapegysége
nem a tabla, hanem a homogén terma-
zonak figyelembe vételével kijelolt 1-5
hektaros talajmintatér. Ezeken a GPS-
szel korbehatarolt tablarészeken ma mar
képesek vagyunk megoldani a szelektiv
tapanyagellatast ¢s muivelést.

A technoldgia elterjedésének egyik
gatja a bonyolultsag és a célgépek ma-
gas ara. E cikk szerzgje altal hasznalt sz6-
rogép 1y ara — felszereltségtdl fiiggben
— 60 milhi6 forint koril van, ezért a na-

gyon nagy gazdasagok kivételével jobban
megtéril a bérvallalkozok alkalmazasa.

A termoéhelyhez illeszkedé miitra-
gyazas elofeltétele, hogy ismerjiik a tra-
gyazandé teriilet adottsagait, termo6ké-
pességét. Ha nincs 4-5 év tapasztala-
tunk a tablakon beliili term6zonakrol,
nem készithetiink céltermés-térképeket.
Vagy mégis? A megoldas érdekében ko-
26s kisérletekbe kezdtiink a FOMI Téav-
érzékelési Kozpontjaval. Ok multispekt-
ralis miholdfelvételek kiértékelésével
elkészitették a tesztteriiletek termésel-
oszlasat reprezentalé vegetaciésindex-
térképeket.

Hazankrol sok éve késziilnek tobb-
csatornas miholdfelvételek. Ezek olyan
adatbazist jelentenek, amelybdl a tébla-
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amegrendeld vagy a sajat eszkozeivel veg-
z1 el a szorast, vagy mi a Terra Gator 9103
Soilection pneumatikus szérégépiinkkel.
Ez a gép egyidejileg kétféle szilard ma-
tragyat tud kijuttatni digitalistérkép-
vezérléssel, illetve kisebb mennyiségben
nyomelem-granulatumot a hianytiinetek
kezelésére. A rendszer alkalmas a tényle-
gesen kiszort miitragya mennyiségének
rogzitésere.

A kovetkezé évben a termesztett no-
vény aratdsa el6tt referenciaadatokat
. gy(jtiink a kezelt tablakrol, amelyeket a
| kovetkez évi céltermés-térképek készi-
- tésénél hasznalunk fel.

i tarosnagysagrendben jelol-
© jiik ki a term&zéndkon be-
. lal. A mintavétel utan a la-
§ bormunka, majd a tanacs-
: adas és a szorastérképek el6-
- allitasa kovetkezik. A célter-
z més-térképekhez, ha lehet,
% a termesztendd novénnyel
. azonos novényrdl készilt
3 miiholdképet dolgozzuk fel.
{ Ha ilyen nincs, akkor az Osz1
: vetésiiekhez 6szit, a tavaszi-
;
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kon beliili terméképesség-

eltéréseket ki tudjuk mutat-
ni referenciaadatok gytjtése
mellett. Modszertink kiilonbo-
26 novények és kiilontéle 1d6ja-
rasi viszonyok kozott 1s jol mi-
kodik. Avégeredmény az, hogy
az adott talaj tapanyag-szolgal-
taté képességérol novénytajon-
ként képet kapunk.

| Tobb termés kis raforditassal
l, 2009 tavaszan kukoricaban beallitot-
. tunk egy haromismétléses tenyészedé-
. nyes kisérletet. Ebben azt probaltuk
~ meg tisztazni, hogy milyen eredme-
. nyeket lehet elérni csak nitrogén, nit-
rogénbaktérium, nitrogén-talajkondi-
cionalo, 3Xx15-6s komplex tragya €s
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Hogyan szorunk?
A vegetaciosindex-térképek le-
hetGség szerint tobb év adatait
tartalmazzak. Ennek alapjan hataroljuk
el a homogén termdézénakat. Szamunkra
is nyilvanvalé, hogy kiilénb6z6 évjaratok-
ban és novényeknél a homogén termozo-
nak hatara valtozik, de ezek a modosu-
lasok nem radikalisak: a leggyengébben
termd teriiletek nem valnak a legjobban
termoOkké, és forditva. Emellett tobb év
atlagaban kirajzolédnak az azonosan vi-
selked termézonak, amelyekre a minta-  allitasahoz az AgLeader
vételi tertileteket alapozni lehet. SMS szoftverét hasznal- = e |
A talajmintavételi teriileteket 1-5 hek-  juk. A szordstérképek alapjan e ———————]
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akhoz pedig tavaszi vetésu
novényrol késziilt fotokat.
Természetesen a tablaszin-
t céltermést a megrende-
16 jeloli meg a tablatorzs-
konyvi adatokra alapozva,
mi csak a tablan beliili el-
oszlast hatarozzuk meg.

A szorastérképek elo-

KUKORICA PRECiZIOS TRAGY
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AZASANAK TOBBLETKOLTSEGE (¢v/ha)
Mitragyatipusa
 nincs | preciziés
Terra Gator 9103

Sz6régép egy tartalyos | egy tartalyos egy tartalyos 3 tartalyos

Pétisé 27% + MAP
15-15-15% m 12-52%+Kalis6 60% |12-52% + Kalis6 60%

Miitragya osszetétele

1 Alapmiitragya, PK 45920 . 43680 31489 | 31489
2  Nitrogénmiitragya | 12 232 i 12 232 | 23 452 | 23 452
3 | Osszesen: 58 152 | 55912 | 54 941 | 54 941
4 i Alapmiitragya szoras ‘ 2 500 2 500 i 5000 2750
5 | Nitrogénmiitragya szoras | 1800 | 1800 | 2500 | 2 500
6  Szérassal egyiitt 3+4+5 I 62 452 | 60 212 | 62 441 60 191
Talajmintgvétel+ tapanyag ; 324 | 324 | 324 874
tanacsadas+labor évente | | :
8 % Térképek évente | 0 : 0 1140 , 1140
9 Osszesen: 7+8 | 824 | 824 | 1964 1964
‘Osszes koltség 1-9 . eiare.,. | eieee | 64 405 | 62 155
| Varhato terméstobblet 18%/2 = 9% | 0 | 0 18 000 | 18 000
I Koltségtobblet, ha egyhektarosak E E 1 000 1000

'a mintaterek |
*160-85-85 NPK hatdéanyaggal, 8 t/ha termésszinten, piaci arakon, el6készitéssel egyatt
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